CYBEX Aton 2

Evaluacién general: satisfactorio

Silla tipo capazo ligera, con coeficientes de prueba satisfactorios. La
estructura basica que acompafa a la silla, una vez montada, puede
permanecer en el vehiculo, lo cual simplifica la instalacién del
capazo.

Para realizar el montaje en el vehiculo, es preciso abatir el asa
portadora y extender las dos lenglietas colocadas en ésta.

Descripcién

Categoria ECE: 0+

Para recién nacidos hasta 13 kg de peso
(hasta 1 1/2 afios de edad, aprox.).

Silla tipo capazo con cinturdn tipo arnés y tensién central del
cinturdn. Peso de la silla: 3,9 kg (Estructura basica: 5,2 kg)

Montaje en el vehiculo

En sentido contrario a la marcha, sobre la estructura basica del
sistema Isofix o con cinturén de seguridad con tres puntos de
anclaje; también sin la estructura basica con cinturén de
seguridad del vehiculo con tres puntos de anclaje.
Advertencia: No debe montarse en asientos de acompanante
con airbag frontal.

Puntos fuertes Puntos débiles

Seguridad

e Muy bajos coeficientes de carga en
choques frontales y laterales.

e Recorrido satisfactorio del cinturén.

e La silla se mantiene estable en el
vehiculo.

Manejo

e Poco riesgo de manejo erréneo.

e Resulta facil instalar la silla y sujetar al
nifno con el cinturén de seguridad.

e Instrucciones de manejo y advertencias
muy facilmente comprensibles.

e Silla ligera.

Ergonomia

e Apoyo para piernas satisfactorio. e El nifio tiene poca
¢ Acolchado satisfactorio. visibilidad hacia el
e Posicidn conveniente de la silla. exterior.

e Ocupa un espacio aceptable.

e Ofrece un espacio satisfactorio.

Limpieza y confeccién

¢ Resulta facil retirar la tapiceria y se
puede lavar en lavadora.
e Confeccién muy satisfactoria.

Deteccidn de sustancias
peligrosas

e Muy bajo coeficiente de carga por
sustancias peligrosas.




