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Renolux Stream 
 

 
 
Valoración general:              Insatisfactorio 

 

 
 
Silla infantil apta para un periodo de uso prolongado con una 
instalación relativamente complicada. Cuando se instala en 
sentido contrario a la marcha, el cinturón de seguridad del 
vehículo pasa por encima de la cabeza del niño. 

 
 
Descripción Clase ECE: 0 / I 

Para niños hasta 18 kg (hasta aprox. 4 años). 

Silla infantil con cinturón tipo arnés y tensor de ajuste 
central. 

Peso de la silla: 9,9 kg 

Instalación en el vehículo Con cinturón de 3 puntos de anclaje, en sentido contrario a 
la marcha hasta los 10 kg o de frente a partir de los 9 kg. 
 
Atención: en sentido contrario a la marcha, no montar en el 
asiento del acompañante si lleva airbag frontal. 
Posiciones sentada y recostada. 

 
 Puntos a favor Puntos en contra 
Seguridad  Recorrido del cinturón bueno.  Coeficientes de carga medios 

en choques frontales y 
laterales. 

 La silla no se ancla con 
especial firmeza al vehículo. 

Manejo  Instrucciones y advertencias 
de seguridad fáciles de 
entender. 

  

 Riesgo de uso incorrecto 
elevado. 

 Es difícil abrochar el cinturón 
al niño. 

 Instalación de la silla muy 
complicada. 

Ergonomía  Muy buen apoyo de piernas. 
 Buen acolchado. 
 Posición sentada adecuada. 
 Deja un buen espacio para el 

niño. 

 Ocupa mucho espacio. 
 Visibilidad del niño hacia el 

exterior disminuida. 

Limpieza y confección   Es difícil retirar la funda y hay 
que lavarla a mano. 

 Pequeños defectos de 
confección. 

Análisis de sustancias 
peligrosas 

  Nivel de sustancias peligrosas 
elevado. 

 


