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se devalud la silla.

Evaluacién general: muy insatisfactorio

SRI con importantes puntos débiles en el choque frontal. Por eso,

Descripcion

Categorias ECE: /

Para niflos con un peso entre 9 y 36 kg (aprox., uno a 4
cuatro) con sujecion Isofix.

Silla con cinturdn tipo arnés y tension central del cinturdn.
En posicién sentada y acostada.

Peso de la silla: 12,3 kg

Montaje en el vehiculo

en el sentido de la marcha:
con Isofix y Top Tether,
o con cinturén del vehiculo con tres puntos de anclaje

Puntos fuertes

Puntos débiles

Seguridad » Bajos coeficientes de carga en » Altos coeficientes de carga en
choque lateral. choque frontal.
¢ Es posible sujetar la silla muy ¢ Recorrido incorrecto del cinturén.
firmemente al vehiculo.
Manejo ¢ Poco riesgo de manejo erroneo. | ¢ El montaje y la sujecién del nifio
e Instrucciones de manejo y con el cinturdn resultan
advertencias facilmente complicados.
comprensibles. o | a silla es pesada.
Ergonomia ¢ El apoyo para las piernas es ¢ Ocupa bastante espacio.
satisfactorio. ¢ La silla es muy estrecha.
¢ Acolchado satisfactorio.
¢ El nifio tiene buena visibilidad
hacia el exterior.
¢ El nifio se sienta en una posicion
conveniente.
Limpieza y ¢ Resulta facil retirar la tapiceria. ¢ Solo se puede lavar a mano.
Confeccién ¢ Defectos insignificantes en la

confeccion.

Deteccion de
sustancias
peligrosas

¢ Alto coeficiente de carga por
sustancias peligrosas.




