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ROmer Versafix

Valoracién general: Satisfactorio

Buena silla infantil con fijacién ISOFIX. Cuando se usa el Top
Tether (en los vehiculos homologados para ello), se reducen aun
mas los coeficientes de carga en choques frontales. La valoracion
general se refiere al anclaje con ISOFIX. Cuando se fija con el
cinturén de seguridad, la calificacion en seguridad baja de nivel.

Descripcion

Clase ECE: |
Para nifios de 9 a -18 kg (aprox. de 1 a 4 afos).

Silla infantil con cinturén tipo arnés y tensor de ajuste
central.

Peso de la silla: 9,2 kg.

Instalaciéon en el vehiculo En el sentido de la marcha, con ISOFIX en los vehiculos

homologados o con ISOFIX y anclaje adicional (Top Tether),
o en cualquier vehiculo con cinturén de seguridad de 3
puntos de anclaje.

Posiciones sentada y recostada.

Puntos a favor Puntos en contra

Seguridad

¢ Coeficientes de carga bajos en choques
frontales y laterales.

¢ Recorrido del cinturén 6ptimo y ajuste al
tamafio del nifilo muy facil.

¢ La silla se ancla con firmeza al vehiculo.

Manejo

¢ Riesgo de uso incorrecto bajo.

¢ Instalacion de la silla sencilla y es facil
abrochar el cinturén al nifio.

¢ Instrucciones y advertencias de
seguridad faciles de entender.

Ergonomia

e Muy buen apoyo de piernas.

e Buen acolchado.

e Buena visibilidad del nifio hacia el
exterior.

¢ Posicion sentada adecuada.

e Ocupa poco espacio.

e Deja un buen espacio para el nifio.

Limpiezay
confeccioén

¢ La funda es facil de quitar y se puede
lavar a maquina.
e Buena confeccion.

Analisis de
sustancias
peligrosas

¢ Nivel de sustancias peligrosas muy
bajo.




