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Prueba de sistemas de retención infantiles RACE 2013 

 

Britax Max-Way 
 

 
Valoración general:                Insatisfactorio 

 

 
 
Silla para instalar en sentido contrario a la marcha, que ofrece una 
protección especialmente buena en caso de impacto frontal. 
Aunque la silla está homologada para niños de hasta 25 kg, no 
ofrece suficiente espacio a los niños más grandes. 
 
En parte debido a la necesidad de cinturones adicionales, la 
instalación es complicada y es fácil hacerlo mal. Además el sentar 
y abrochar a los niños es más difícil que con otras sillas. 

 
Descripción Clase ECE: I / II 

Para niños de 9 a 25 kg (aprox. de 1 a 7 años). 

Silla infantil con cinturón tipo arnés y tensor de ajuste 
central. 

Peso de la silla: 7,0 kg. 

Instalación en el vehículo En sentido contrario a la marcha, con cinturón de 3 puntos 
de anclaje. 
 
Atención: no montar en el asiento del acompañante si lleva 
airbag frontal. 
Posiciones sentada y recostada. 

 
 Puntos a favor Puntos en contra 
Seguridad  Coeficientes de carga muy 

bajos en choque frontal. 
 Recorrido del cinturón bueno. 

 Coeficientes de carga medios 
en choque lateral. 

 La silla no se ancla con 
especial firmeza al vehículo. 

Manejo  Instrucciones y advertencias 
de seguridad fáciles de 
entender. 

 Silla ligera 

 Riesgo de uso incorrecto 
elevado. 

 Instalación de la silla muy 
complicada. 

 Es difícil abrochar el cinturón 
al niño. 

Ergonomía  Ocupa un espacio aceptable.  Apoyo para las piernas 
inaceptable. 

 Acolchado duro. 
 Posición sentada inapropiada. 
 Silla muy estrecha. 
 Visibilidad del niño hacia el 

exterior disminuida. 
Limpieza y confección  La funda es fácil de quitar y se 

puede lavar a máquina. 
 Buena confección. 

 

Análisis de sustancias 
peligrosas 

 Nivel de sustancias peligrosas 
muy bajo. 

 


