2° |ote de pruebas de SRI 2014

Tiggo Bebehut

Valoracion general: Muy insatisfactorio

SRI para ser utilizado durante un amplio periodo de tiempo con
deficiencias significativas en cuanto a seguridad.

Descripcién

Grupos ECE |/ 11/ 1ll

SRI con arneses de seguridad y tensor de ajuste central para nifios de
entre 9y 36 kg (de 1 a 12 afios, aproximadamente)

Peso del SRI: 4,5 kg

Montaje en el vehiculo

En la direccién de la marcha con cinturén de 3 puntos de anclaje
De 9 a 18 kg, con arnés, de 9 a 25 kg con respaldo, o a partir de 22 kg

sin respaldo.

Precio

Puntos a favor

Puntos en contra

Seguridad

¢ Riesgo de lesiones en caso de
impacto frontal y lateral alto

¢ Recorrido del cinturén nada
favorable.

¢ La silla no queda estable en el
vehiculo.

Manejo

¢ El cinturén del nifilo se abrocha
con facilidad
o Silla ligera

¢ Riesgo por uso incorrecto
ligeramente elevado

¢ Instalacion de la silla complicada

¢ El manual de instrucciones y las
advertencias presentan algunas
deficiencias

Ergonomia

e Buen apoyo para las piernas

¢ Buena visibilidad del nifio hacia
el exterior

¢ Buena postura sobre la silla

e Ocupa poco espacio

e Acolchado fino

Limpieza/Confeccion

¢ La funda es facil de quitar y se
puede lavar a maquina
¢ Buena confeccion

Sustancias Nocivas

e Contenido de sustancias nocivas
elevado




