
Análisis de sistemas de retención infantil 2016 
 

More Ziti-Fix 23 

 

Valoración global: Muy insatisfactorio 

SRI con deficiencias de uso y una elevada concentración de 
sustancias nocivas en la tela de la funda. 

El estrecho guiado del cinturón de hombro dificulta abrochar al 
niño. Además, el cinturón de seguridad no se retrae de forma 
automática en muchos vehículos cuando el niño se inclina hacia 
delante. 

En algunos vehículos se puede mejorar la estabilidad de la sillita 
si se retira el reposacabezas del vehículo o se instala en sentido 
contrario al de la marcha. 

 
 
Descripción Grupo ECE: II / III 

Para niños de 15 a 36 kg (aprox. de 4 a 12 años) 

Alza con respaldo 

Peso de la sillita: 6,0 kg 

Instalación en el vehículo En el sentido de la marcha con el cinturón de seguridad del vehículo 
de tres puntos de anclaje e Isofix (sólo en vehículos aprobados) 

Precio  

 
 Ventajas Desventajas 
Seguridad  Riesgo de lesiones bajo en choque 

lateral 
 Buen guiado del cinturón 
 Se mantiene estable dentro del 

vehículo 

 Riesgo de lesiones medio en choque 
frontal 

Usabilidad  Riesgo de uso incorrecto bajo 
 Fácil de instalar 
 Instrucciones y advertencias fáciles 

de entender 
 Sillita ligera 

 Cinturón un poco difícil de abrochar 

Ergonomía  Buen apoyo de las piernas 
 Buena visibilidad del exterior para 

el niño 
 Necesita poco espacio 

 Acolchado delgado 
 La postura del niño en la sillita no es 

óptima 
 Espacio aceptable para el niño 

Limpieza y 
acabados 

 Es fácil retirar la funda 
 Acabados de buena calidad 

 Sólo se puede lavar a mano 

Sustancias 
nocivas 

  Contenido de sustancias nocivas alto 


